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Technische Angaben

MOTOR:

GETRIEBE:

RAHMENKAROSSERIE:

ARAFISTOFFANLAGE:

AUFHANGUNG -
VORDERACHSE:

AUFHANGUNG -
HINTERACHSE:

BREMSEN:

RADER:
BEREIFUNG:

KENNDATEN:

3.5 Liter 8-Zyl Lotus Mittelmotor aus Aluminiumlegierung 90° V8 mit zwei obenliegenden Nockenwellen. 32 Ventile, iiber
Tassenstdfel mit hydraulischem Vendilspielausgleich betdtige

2Zwei Allied Signal T25 Turbolader, Maximaler Ladedruck 0.75 bar.

Bohrung x Hub 83,0 x 8.0 mm

Drehzahlbereich: 850 - 7000/min

Max. Leistung: 260 kW bei 6500 min-1 (DIN)

Max. Drehmoment: 400 Nm bei 4250 min-1 (DIN)

5-Gang-Schaltgetriebe in Transaxle-Bauweise, Hinterradantrieb.

Prazisions-Schaltmechanismus mit verkiirzten Schalowegen.

Neuartige hydraulisch betatigte Kupplung

Verwindungssteifer verzinkter Zentraltragerrahmen, Verbundaufbau, Kunststoff-Karosserie, zweisitzig
Fassungsvermdgen des Kraftstofftanks: 73 Liter

Kraftstoffspezifikation: 98 Oktan (ROZ) UNVERBLEIT (falls nicht erhaldich: 95 ROZ).

Einzelradaufhdngung vorn mit oberen und unteren Querlenkern, verstirkten Schraubenfedern und Teleskopstofdampfern.
Verbesserte Fahrwerksgeometrie, neue Ddmpferabstimmung Neue verstdrkte Stabilisatoren.

Einzelradaufhdngung hinten mit oberen und unteren Querstreben, Filhrungsarmen, verstdrkten Schraubenfedern und
Teleskopstofdampfern. Verbesserte Spiralfedern und Fahrwerksgeometrie, neue Dampferabstimmung Aluminium-Nabentrager
Neue Zweikreis-Bremsanlage mit Dreikanal-ABS von Varity Kelsey-Hayes.

Brembo-Bremsscheiben und -sattel

Bremsscheiben vorn mit radialer Innenbeliiftung. 296 mm Durchmesser.

Bremsscheiben hinten mit radialer Innenbeliiftung. 300 mm Durchmesser.

6-Speichen-Leichtmetallrider in neuem Design, vorn 8.5 ) Felgen x 17 Zoll Durchmesser. hinten 10 ] Felgen x 18 Zoll Durchmesser.

Michelin Pilot MXX3.

Vorn: 235/40ZR 17 Hinten: 285/35ZR 18
0-100 kmv/h: 4.9 Sekunden

0-160 km/h: 10.3 Sekunden
80-110 km/h: 2.5 Sekunden

Hachstgeschwindigkeit: 283 km/h (ECE)
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LOTUS CARS LIMITED Hethel, Norfolk, England, NR14 S8EZ. Telephone: +44 1953 608000



